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Ideaal voor het graven van smalle sleuven en 
het leggen van kabels en leidingen

Universele uitvoering type DB met 
CW00/CW0
Voor graafmachines in de klasse tot 4 ton

Banaandieplepelbak
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Type bak Maat B (mm) Maat L (mm) Maat H (mm) Inhoud (1:1) Gewicht (kg)

DB.00.005.0180 180 338 310 10 ltr. 13 kg

DB.00.007.0180 180 388 364 14 ltr. 16 kg

DB.00.007.0220 220 388 364 18 ltr. 18 kg

DB.00.007.0250 250 388 364 21 ltr. 19 kg

DB.00.010.0220 220 468 414 24 ltr. 26 kg

DB.0.010.0220 220 468 414 24 ltr. 26 kg

DB.0.010.0250 250 468 414 28 ltr. 28 kg

DB.0.010.0300 300 468 414 35 ltr. 30 kg

DB.0.013.0220 220 533 499 31 ltr. 37 kg

DB.0.013.0250 250 533 499 36 ltr. 39 kg

DB.0.013.0300 300 533 499 45 ltr. 43 kg

DB.0.013.0250 250 533 499 36 ltr. 39 kg

DB.0.013.0300 300 533 499 45 ltr. 43 kg

DB.0.016.0250 250 586 554 43 ltr. 48 kg

DB.0.016.0300 300 586 554 53 ltr. 52 kg

DB.0.016.0400 400 586 554 76 ltr. 61 kg

DB.0.020.0250 250 658 619 53 ltr. 58 kg

DB.0.020.0300 300 658 619 66 ltr. 63 kg

DB.0.020.0400 400 658 619 94 ltr. 73 kg

DB.0.025.0350 350 728 681 98 ltr. 76 kg

DB.0.025.0400 400 728 681 116 ltr. 81 kg

Kenmerken van de banaandieplepelbak of 
smalle sleuvenbak:

•	 Bestemd voor smalle graafwerkzaamheden (SG < 1,8 kg/liter)
•	 Door de vorm ideaal geschikt voor het leggen van kabels en leidingen
•	 Taps weglopend voor optimale indringing en grote vullingsgraad
•	 Leverbaar met diverse ophangingen: Standaard, Quick Twin, Vast en Specials
•	 Uiteraard meerdere uitvoeringen, breedtes mogelijk op aanvraag
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