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Ideaal voor het graven van smalle sleuven en 
het leggen van kabels en leidingen

Universele uitvoering type DB met
CW1/CW2
Voor graafmachines in de klasse van 4-15 ton

Banaandieplepelbak
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Type bak Maat B (mm) Maat L (mm) Maat H (mm) Inhoud (1:1) Gewicht (kg)

DB.1.020.0400 400 658 619 94 ltr. 78 kg

DB.1.025.0350 350 728 681 98 ltr. 81 kg

DB.1.025.0400 400 728 681 116 ltr. 87 kg

DB.1.030.0350 350 784 738 115 ltr. 90 kg

DB.1.030.0400 400 784 738 135 ltr. 103 kg

DB.1.030.0450 450 784 738 155 ltr. 109 kg

DB.1.035.0350 350 845 823 130 ltr. 125 kg

DB.1.035.0400 400 845 823 153 ltr. 132 kg

DB.1.035.0450 450 845 823 176 ltr. 140 kg

DB.1.035.0500 500 845 823 200 ltr. 147 kg

DB.1.040.0350 350 906 878 147 ltr. 135 kg

DB.1.040.0400 400 906 878 173 ltr. 143 kg

DB.1.040.0450 450 906 878 200 ltr. 151 kg

DB.1.040.0500 500 906 878 227 ltr. 160 kg

DB.2.045.0500 500 956 924 256 ltr. 231 kg

DB.2.050.0500 500 1005 967 273 ltr. 267 kg

DB.2.050.0600 600 1005 967 341 ltr. 276 kg

DB.2.055.0500 500 1054 1008 300 ltr. 293 kg

DB.2.055.0600 600 1054 1008 375 ltr. 305 kg

DB.2.060.0600 600 1102 1038 405 ltr. 317 kg

DB.2.060.0650 650 1102 1038 445 ltr. 325 kg

Kenmerken van de banaandieplepelbak of 
smalle sleuvenbak:

•	 Bestemd voor smalle graafwerkzaamheden (SG < 1,8 kg/liter)
•	 Door de vorm ideaal geschikt voor het leggen van kabels en leidingen
•	 Taps weglopend voor optimale indringing en grote vullingsgraad
•	 Leverbaar met diverse ophangingen: Standaard, Quick Twin, Vast en Specials
•	 Uiteraard meerdere uitvoeringen, breedtes mogelijk op aanvraag

Banaandieplepelbak


