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Verzwaarde puin-dieplepelbak voor lichte 
sloopwerkzaamheden en zwaarder graafwerk

Zware inzet type PDV met CW45/CW55
Voor graafmachines in de klasse van 27-60 ton

Puindieplepelbak
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Type bak Maat B (mm) Maat L (mm) Maat H (mm) Inhoud (1:1) Gewicht (kg)

PDV.45.085.1450 1450 1324 1391 1620 ltr. 1640 kg

PDV.45.085.1500 1500 1324 1391 1680 ltr. 1670 kg

PDV.45.085.1600 1600 1324 1391 1820 ltr. 1730 kg

PDV.45.100.1500 1500 1418 1558 1960 ltr. 1890 kg

PDV.45.100.1600 1600 1418 1558 2110 ltr. 1960 kg

PDV.5.100.1500 1500 1418 1558 1945 ltr. 1990 kg

PDV.5.100.1600 1600 1418 1558 2100 ltr. 2060 kg

PDV.5.100.1700 1700 1418 1558 2250 ltr. 2130 kg

Kenmerken van de puindieplepelbak         
(verzwaard model):

•	 Sterker uitgevoerd dan de universele puindieplepelbak
•	 Bestemd voor zwaarder graaf- en spitwerk, lichte sloopwerkzaamheden en het   
    opbreken van asfalt
•	 Diverse mogelijkheden met verwisselbaar tandsysteem, o.a. COMBI, ESCO of
    CAT adapters met tips
•	 Leverbaar met diverse ophangingen: Standaard, Quick Twin, Vast en Specials
•	 Uiteraard meerdere uitvoeringen en breedtes mogelijk op aanvraag

Puindieplepelbak

Modellen voor nog zwaardere machines ook mogelijk in overleg


