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Work Tool Attachments

Schwergut Type PDV mit CW45/CW55

Fir Bagger in der 27-60 Tonnen-Klasse

Schwergut-Gestein/Siebloffel fiir leichte
Verschrottungs-arbeiten und schwerere
Grabarbeiten
www.eurosteel.nl
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Type Loffel B (mm) L (mm) H (mm) Inhalt (1:1) Gewicht (kg)
PDV.45.085.1450 1450 1324 1391 1620 ltr. 1640 kg
PDV.45.085.1500 1500 1324 1391 1680 ltr. 1670 kg
PDV.45.085.1600 1600 1324 1391 1820 ltr. 1730 kg
PDV.45.100.1500 1500 1418 1558 1960 ltr. 1890 kg
PDV.45.100.1600 1600 1418 1558 2110 ltr. 1960 kg
PDV.5.100.1500 1500 1418 1558 1945 ltr. 1990 kg
PDV.5.100.1600 1600 1418 1558 2100 ltr. 2060 kg
PDV.5.100.1700 1700 1418 1558 2250 ltr. 2130 kg

Modelle fiir noch schwerere Maschinen nach Riicksprache méglich

Merkmale des Gestein/Siebloffels
(Schwergut Modell):

Starker ausgefuhrt als der Universal-Gesteinloffel

Entworfen fiir schwerere Grabarbeiten, leichte Verschrottungsarbeiten und dem
Aufbrechen von Asphalt

Diverse Moglichkeiten auch mit austauschbarem Zahnsystem, u.a. COMBI, ESCO
oder CAT Zahnhalter mit Zahnspitzen

Lieferbar mit verschiedenen Aufhangungen: Standard, Quick Twin, Fest und
Spezial

Auf Anfrage sind selbstverstandlich mehrere Ausfiihrungen und Breiten moglich
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