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Schnellwechsler

“Connectomat” Universal Type CW 
Für Bagger in der 0-90 Tonnen-Klasse

 Universal Schnellwechsler der Spitzenklasse
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Type CW.00 CW.0 CW.1 CW.1-350 CW.1HD CW.2 CW.2-S CW.2-ES

Bagger-Klasse (t)* 0-1 t 1 - 4 t 4 - 9 t 4 - 9 t 10 - 12 t 10 - 15 t 10 - 15 t 10 - 15 t

Maat L (mm) 150 200 300 350 300 475 475 475

Maat B (mm) 147 175 310 300 310 550 420 390

Gewicht (kg)* 10 kg 20 kg 60 kg 75 kg 85 kg 175 kg 170 kg 155 kg

Type CW.3 CW.3-S CW.3-ES CW.4 CW.4-S CW.4HD CW.4HD-S CW.45

MBagger-Klasse (t)*  15 - 21 t 15 - 21 t 15 - 21 t 21 - 28 t 21 - 28 t 28 - 32 t 28 - 32 t 28 - 45 t

Maat L (mm) 475 475 475 475 475 475 475 570

Maat B (mm) 550 420 390 550 420 550 420 690

Gewicht (kg)W* 210 kg 205 kg 195 kg 230 kg 225 kg 290 kg 240 kg 450 kg

Type CW.45-S CW.55 CW.55-S HCW.70

Bagger-Klasse (t)* 28 - 40 t 35 - 60 t 35 - 50 t 60 - 90 t

Maat L (mm) 570 650 650 875

Maat B (mm) 550 830 560 840

Gewicht (kg)* 420 kg 615 kg 500 kg 1250 kg

Schnellwechsler

Merkmale des Universal-Schnellwechslers:

•	 Universelle Einsetzbarkeit
•	 Kompakte Bauhöhe, dadurch kein Verlust der Losbrechkraft
•	 Gehärtete Vorderachse und gegossener Unterboden
•	 Besonders einfache Bedienung
•	 Lieferbar in Standard, doppelt, Quick Twin und Spezial
•	 Verschiedene Optionen wie Lasthaken, Hebehaken oder Greiferaufhängungen
    möglich
•	 Alle Schnellwechsler sowohl in hydraulischen als auch mechanischen
    Ausführungen erhältlich

(*) Indizierend
(S) Ist die schmalere Ausführung CW2 - CW3 - CW4 - CW45 - CW55
(ES) Ist die extra schmale Ausführung CW2 - CW3
Gewichte sind abhängig von der Ausführung und Bagger-Klasse


