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Voor normale werkzaamheden zoals straat-, 
spit- en zeefwerk

Universele uitvoering type SR
Voor wielladers in de klasse van 22-34 ton

Puinriek
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Type bak Maat B (mm) Maat L (mm) Maat H (mm) Inhoud (1:2) Gewicht (kg)

SR.8.097.3000 3000 1460 1367 3635 ltr. 2070 kg

SR.8.097.3100 3100 1460 1367 3765 ltr. 2140 kg

SR.8.097.3200 3200 1460 1367 3895 ltr. 2210 kg

SR.8.105.3100 3100 1531 1461 4070 ltr. 2220 kg

SR.8.105.3200 3200 1531 1461 4215 ltr. 2275 kg

SR.8.105.3300 3300 1531 1461 4355 ltr. 2325 kg

SR.8.120.3200 3200 1571 1644 4855 ltr. 3000 kg

SR.8.120.3300 3300 1571 1644 5020 ltr. 3050 kg

SR.9.120.3400 3400 1571 1644 5185 ltr. 3125 kg

Kenmerken van de universele puinriek:

•	 Bestemd voor normale werkzaamheden als straat-, zeef en spitwerk
•	 Grote bakopening voor ideale vulling en grote inhoud
•	 Sterke constructie van hoogwaardige materialen, waardoor weinig slijtage aan
    de spijlen
•	 Uitstekende zevende werking
•	 Leverbaar met demontabele zijschotten, inlegplaat of tanden
•	 Uiteraard meerdere uitvoeringen, breedtes mogelijk op aanvraag

Puinriek

Puinrieken voor nog zwaardere machines neem contact op met één van onze verkopers 


