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Voor normale werkzaamheden zoals straat-, 
spit- en zeefwerk

Universele uitvoering type SR
Voor wielladers in de klasse van 6-14 ton
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Type bak Maat B (mm) Maat L (mm) Maat H (mm) Inhoud (1:2) Gewicht (kg)

SR.3.035.2000 2000 890 831 890 ltr. 605 kg

SR.3.035.2100 2100 890 831 935 ltr. 630 kg

SR.3.035.2200 2200 890 831 985 ltr. 655 kg

SR.3.035.2400 2400 890 831 1080 ltr. 710 kg

SR.3.040.2100 2100 947 896 1070 ltr. 640 kg

SR.3.040.2200 2200 947 896 1125 ltr. 665 kg

SR.3.040.2400 2400 947 896 1235 ltr. 715 kg

SR.4.045.2200 2200 998 964 1270 ltr. 775 kg

SR.4.045.2300 2300 998 964 1335 ltr. 805 kg

SR.4.045.2400 2400 998 964 1390 ltr. 830 kg

SR.5.050.2500 2500 1050 1014 1610 ltr. 885 kg

SR.5.050.2600 2600 1050 1014 1680 ltr. 915 kg

SR.5.050.2700 2700 1050 1014 1750 ltr. 940 kg

SR.5.055.2600 2600 1093 1066 1830 ltr. 1015 kg

SR.5.055.2650 2650 1093 1066 1870 ltr. 1035 kg

SR.6.055.2700 2700 1093 1066 1905 ltr. 1045 kg

SR.6.060.2700 2700 1143 1114 2075 ltr. 1220 kg

SR.6.060.2800 2800 1143 1114 2155 ltr. 1255 kg

SR.6.065.2800 2800 1194 1156 2340 ltr. 1325 kg

Kenmerken van de universele puinriek:

•	 Bestemd voor normale werkzaamheden als straat-, zeef en spitwerk
•	 Grote bakopening voor ideale vulling en grote inhoud
•	 Sterke constructie van hoogwaardige materialen, waardoor weinig slijtage aan
    de spijlen
•	 Uitstekende zevende werking
•	 Leverbaar met demontabele zijschotten, inlegplaat of tanden
•	 Uiteraard meerdere uitvoeringen, breedtes mogelijk op aanvraag
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