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Voor straatwerk en het laden van klinkers, 
stenen en bestratingsmateriaal

Universele uitvoering type STR
Voor wielladers in de klasse van 3,5-10 ton

Stratenriek
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Type bak Maat B (mm) Maat L (mm) Maat H (mm) Inhoud (1:2)

STR.2.023.1800 1800 737 688 540 ltr.

STR.2.023.1900 1900 737 688 570 ltr.

STR.2.030.1900 1900 842 770 745 ltr.

STR.2.030.2000 2000 842 770 785 ltr.

STR.2.030.2200 2200 842 770 870 ltr.

STR.3.035.2100 2100 922 841 965 ltr.

STR.3.035.2200 2200 922 841 1015 ltr.

STR.3.035.2400 2400 922 841 1115 ltr.

STR.4.045.2300 2300 1037 948 1365 ltr.

STR.4.045.2350 2350 1037 948 1395 ltr.

STR.4.045.2400 2400 1037 948 1425 ltr.

STR.4.045.2500 2500 1037 948 1490 ltr.

Kenmerken van de universele stratenriek:

•	 Bestemd voor straatwerk en het laden van klinkers, stenen en
    bestratingsmateriaal
•	 Door de vorm zeer lage snijweerstand en dus hogere indringing en betere vulling
    tot gevolg
•	 Uitstekende zevende werking, ook bij grote korreldiameters
•	 Leverbaar met demontabele zijschotten of inlegplaat
•	 Uiteraard meerdere uitvoeringen, breedtes mogelijk op aanvraag
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